
Описание АРМ 
периметральной охранной 
сигнализации протяженных 
объектов

В качестве чувствительного элемента 
используется распределенный 
волоконно-оптический вибросейсмический  
сенсор. Вследствие чего периметральная 
охранная сигнализация является электрически 
пассивной и не реагирует на высокочастотные 
наводки от радаров и линий высокого 
напряжения.

Весь контролируемый периметр при 
пуско-наладке разбивается (в зависимости 
от рельефа, типа заграждений и т.д) на зоны. 
Оператор АРМ через графический интерфейс 
видит привязку каждой из зон к карте и к объекту. 
Оператор может каждую из зон ставить или 
снимать с охраны, при этом АРМ цветом 
показывает состояние зоны (зеленый — на охране, 
серый — снят с охраны, красный - тревога).

При срабатывании сигнализации АРМ выводит 
оператору зону срабатывания, информация 
о срабатывании сигнализации сохраняется 
в журнале с указанием времени, места и 
статуса события (предупреждение, тревога и т.д.).

Система подразумевает передачу информации 
о событии в систему видеонаблюдения.

АРМ периметральной охранной сигнализации предназначен для 
предупреждения оператора о несанкционированном (или разрешенном, 
для контроля факта и времени пересечения зоны контроля) проникновения 
в контролируемую зону.

Преимущество АРМ 
периметральной охранной 
сигнализации протяженных 
объектов:

постоянная регистрация, 
контроль над случаями 
проникновения в охраняемые 
зоны либо их конкретные участки

разбиение на логические зоны 
охраны, управление статусом зон

есть исполнение под ос семейства  
linux (Астралинукс, Ubuntu)

возможность создания отчета о 
событиях и деиствиях 
пользователей

ролевая модель доступа

исполнение с мнемосхемой и 3D 
планом объекта
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� Информирование о несанкционированном 
проникновении в кабельную канализацию.

� Информирование об аварийных ситуациях, 
с указанием месторасположения, передача 
информации ответственным службам.

� Предотвращение хищений кабельных линий 
и оборудования, исключение нанесения 
ущерба имуществу оператора связи.

� Предупреждение и предотвращение 
нелегальной (несанкционированной) 
прокладки кабельных линий

� Контроль за легальными производимыми 
работами, в кабельной канализации.

� Раннее обнаружение несанкционированных 
работ, которые могут привести к обрыву 
линии связи.

Задачи

Варианты состояния зоны:
� Снято с охраны
� Поставлено под охрану
� Разрешенные работы
� Обрыв
� Предупреждение
� Тревога

Информация о событиях:
� Название зоны
� Дата и время начала
� Дата и время окончания
� Дата и время реакции оператора
� Расстояние до места по трассе
� GPS координаты зоны (дополнительно)
� Тип события (классификация)

Параметры визуализации:
� Интуитивно понятная навигация
� Цветовая и звуковая индикация

Интерфейс оператора

Зона покрытия одним устройством до 
320 км;

Архитектура позволяет производить 
индивидуальную настройку для 
каждой зоны;

Не требует прокладки кабелей связи и 
питания (на линейном участке);

Отсутствие рисков потери связи (как 
при использовании радиоканала);

Буферизация данных в системе, в 
случае потери связи с сервером баз 
данных;

Возможность произвольно 
конфигурировать (изменять) 
топологию контролируемых зон;

Система работает в режиме реального 
времени;

Не требует обслуживания линейной 
части;

Система 100 % маскируема, отсутствует 
возможность определить наличие 
сигнализации;

Система масштабируема, без 
ограничения и изменения основного 
ядра системы;

Возможность интеграции с базами 
технического учёта;

СМС-портал контроля работ подрядных 
организаций и собственных бригад.

Преимущества



Волоконно-оптическая 
система охраны 
периметра
Волоконно-оптическая система для 
создания протяженного рубежа охраны 
и обнаружения несанкционированного 
проникновения на охраняемую 
территорию, посредством фиксации 
виброакустических воздействий на его 
чувствительный элемент элементе (ЧЭ), 
проложенном в грунте и/или 
закреплённом на заграждении.

Суть технологии заключается в следующем – 
используется высоко когерентный лазерный 
источник излучения, работающий 
в импульсном режиме.

Принцип работы основан на фазовой 
чувствительности к внешним воздействиям 
волоконно-оптического кабеля, который играет 
роль распределенного датчика фиксации 
виброакустических возмущений окружающей 
среды.

Использование рефлектометрического 
принципа, аналогичного радиолокационному, 
и комплексный математический анализ 
информации, позволяют с высокой точностью 
определить место и время воздействий, 
действующих на кабель-сенсор.

Зона покрытия одним устройством – 
до 80 км

Точность локализации места воздействия 
до 5 м (высокоточная система )

Количество одновременно 
обнаруживаемых объектов - не ограничено

Количество каналов обнаружения – 2

Типы рубежей охраны – вибрационный 
и сейсмический

Резервирование линейной части – 
при однократном обрыве сохранение 
работоспособности

Отсутствует чувствительность к 
электро-магнитному воздействию

Не требуется питания на линейной части 
периметра

Срок службы сенсоров до 25 лет

Диапазон рабочих температур сенсоров: 
– 60 °С … + 70 °С

Тактико-технические данные 
системы

Можно организовать многорубежную 
систему обнаружения, применяя – 
сейсмические и вибрационные рубежи

Отсутствие чувствительности к 
электро-магнитному воздействию 
(пассивная система)

Преимущества

Как это работает?

Волна-Альфа, Волна-Дельта, Волна-ИМО, Волна-БКИ
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Линейная часть не требует 
электропитания и обслуживания, 
повышенная вандалостойкость 
(использование бронированного 
кабель-сенсора)

Бесплатный API и широкий спектр 
интеграций с слаботочными системами

Отсутствие сезонной настройки



ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР
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Согласно Федеральным нормам и правилам 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных 
производственных объектов магистральных 
трубопроводов», для обеспечения 
безопасности технологического процесса 
транспортирования газообразных или 
сжиженных углеводородов на участках 
подземных переходов трубопроводов, через 
железные и автомобильные дороги общего 
пользования I - V категорий проектной 
документацией/документацией должны быть 
предусмотрены специальные технические 
решения по контролю утечек. Проектной 
документацией/документацией должны быть 
предусмотрены специальные технические 
средства, устойчивые к внешним воздействиям 
электростатических разрядов и 
электромагнитных полей и обеспечивающие 
непрерывный дистанционный контроль 
обнаружения утечек и несанкционированного 
доступа к техническим устройствам в 
соответствующих условиях эксплуатации 
опасных производственных объектов 
магистральных трубопроводов.

Мониторинг концентрации метана 
в стандартных средствах вентиляции 
(вытяжные свечи) переходов трубопровода 
через автомобильные и ж/д трассы, 
оповещение соответствующих служб заказчика 
о достижении концентрации метана 
в измеряемом протоке атмосферного воздуха 
величины в 0,1 нижнего предела взрывной 
концентрации (нижнего предела 
концентрации поддержания горения).

� В России потери газа достигают нескольких 
млрд. куб. м ежегодно, что в свою очередь, 
приводит к существенному экономическому 
ущербу и серьезным экологическим 
последствиям;

� Для безопасной эксплуатации 
газотранспортных систем необходимо 
регулярное инспектирование и контроль 
состояние объектов с целью своевременного 
обнаружения утечек газа.

Дистанционный мониторинг 
взрывоопасных концентраций 
метана 

Назначение системы

Световые сигналы посылаются 
к датчикам метана, установленным 
в необходимых для мониторинга 
локациях, через оптическое 
волокно;

Присутствующие в датчиках 
концентрации метана частично 
поглощают свет и преобразовывают 
возвращающийся световой импульс;

Показания датчиков обновляются 
ежесекундно, что позволяет 
удаленно отслеживать 
концентрацию метана 
на интерфейсе оператора.

Принцип действия 
системы



Комплексная система 
мониторинга 
трубопровода
Технология мониторинга позволяет 
использовать существующие 
волоконно-оптические линии связи, 
проложенные вдоль трубопровода 
(использование одного темного волокна 
в кабеле), для детектирования различных 
событий в режиме реального времени 
на больших расстояниях вдоль ВОЛС.

При подключении системы 
волоконно-оптические кабели используются 
в качестве сейсмического канала 
обнаружения, способного детектировать 
вибрации, вызванные различными 
событиями (строительные работы, 
перемещение нарушителя и транспортной 
техники и т.д.

� Тип кабеля – стандартный ВОК 
или специальный

� Регистрация шагов человека 3-5 метров

� Регистрация движения транспорта 10-20 метров

� Регистрация экскаваторных работ 20-50 метров

� Регистрация гусеничной техники 40-80 метров

� Протяженность до 40 км для одного устройства 
в одну сторону

� Пространственное разрешение от 1 м

� Частотный диапазон до 100 кГц 
(зависит от длины линии)

� Нечувствителен к электромагнитному 
воздействию

� Не требует питания (на линейном участке)

Волна-Альфа, Волна-Бета
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Сокращение времени использования 
БПЛА (вылеты только по обнаруженным 
проникновениям вместо периодических 
облетов);

Сокращение расходов на количество 
БПЛА, камер, РЛС;

Сокращение расходов на 
видеонаблюдение (за счет перехода от 
стационарных на поворотные камеры);

Возможность использования свободных 
волокна в кабеле для передачи 
информации от других систем (в т.ч. - 
БПЛА и видеонаблюдения).

Контроль трубопровода 24 часа в сутки / 
365 дней в году

Преимущества

Параметры системы

Минимизация вероятности 
возникновения аварии

Уменьшение стоимости ущерба от 
аварии

Срок службы линейной части более 25 
лет

Линейная часть не требует 
обслуживания и электропитания, 
взрыво- и пожаробезопасна

Высокая точность определения события до 
1 метра и чувствительность на уровне 0,1 °С

Обнаружение малых утечек от 1 куб. м

Обнаружение минимальных 
повреждений (от 2 мм)



КОНТРОЛЬНО–
ОПОВЕСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ КАРСТООПАСНЫХ УЧАСТКОВ
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ВОЛНА-БЕТА, ФОС

Характеристики системы

� В России потери газа достигают нескольких 
млрд. куб. м ежегодно, что в свою очередь, 
приводит к существенному экономическому 
ущербу и серьезным экологическим 
последствиям;

� Для безопасной эксплуатации 
газотранспортных систем необходимо 
регулярное инспектирование и контроль 
состояние объектов с целью 
своевременного обнаружения утечек газа;

� Формирование сигнала тревоги при 
достижении порога контролируемого 
параметра деформации земляного полотна, 
с указанием места и значения указанного 
параметра – от 10 мм, далее в шагом 5 мм;

� Автоматическая передача извещения 
об опасном состоянии контролируемого 
участка;

� Точность локализации опасного места 
деформации – 2м;

� Отсутствие чувствительности 
к вибрационному воздействию.

Назначение

Зона покрытия – до 130 км для одного 
анализатора

Типы сенсора – распределенный, 
пассивный (не требует питания)

Не зависит от погодных условий

Устойчив к любым электромагнитным 
помехам

Точность определение деформаций – 
до 10 микрострейн

Точность определения координаты - 1 м

Точность определения величины 
вертикальной деформации ± 2мм

Разрешение измерения температуры – 
до 0,1°С

Температурный режим работы - от -60°C 
до +80°С (от -270°C до 700°C спец. сенсор)

Срок службы сенсоров – более 25 лет


